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Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir. Bunlar belirleyici bir özellik oluşturmaz ve ürünlerin 

revizyonlarına göre gözden geçirilip değiştirilebilirler. Ayrıca bu doküman ve içeriğinde kullanıcılar tarafından yapılacak değişiklik ve hasarlardan ATAK MADENİ YAĞ 

sorumlu değildir. 
 
 

TURBOT 20W-50 CC/SC 

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı 

 

ÜRÜNÜN TANIMI 

TURBOT 20W-50 CC/SC; dizel motorlar için, kaliteli mineral baz yağlar ve özel performans katkılarıyla 

formüle edilmiştir. Kamyon, otobüs, tır, iş makinası, tarım makinaları ve jeneratörlerde mükemmel koruma 

sağlar. 

AVANTAJLARI   

 Yüksek sıcaklıklarda bile tortu oluşumunu engeller. 

 Yağ değişim süresini uzatır. 

 Oksidasyon, korozyon ve köpük kontrolü sağlar. 

 Üstün motor temizliği sağlar. 

 
 

 

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMELER 

 

 API CC/SC   

      

 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Viskozite Sınıfı: SAE 20W-50 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
              
 
 
                    Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir. 

 

 

 

Test Birim Test Metodu Tipik Değerler 

Yoğunluk, 15°C g/cm3 ASTM D 4052 0,887 

Viskozite, 40°C cSt ASTM D 445 164 

Viskozite, 100°C cSt ASTM D 445 19,52 

Viskozite İndeksi - ASTM D 2270 137 

Akma Noktası °C ASTM D 97 -27 

Parlama Noktası °C ASTM D 92 230 
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DİĞER BİLGİLER 

Ambalaj 
 

 1 L    • 16 L 

 4 L    • 20 L      

 7 L    • 200 L 

 9 L     

 

Depolama Bilgileri 

 Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza 
edilmelidir. 

 Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. 

 Ortam sıcaklığı 60 °C’yi geçmemelidir. 

 

 

Sağlık ve Güvenlik 

TURBOT 20W-50 SC/CC; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde 
kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. ”Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda 
firma yetkilisi tarafından sağlanabilir. 

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında 
ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
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